Hoogkwalitatieve
snelroldeuren

Ruim assortiment snelroldeuren
waarvan er altijd wel een in uw

(logistieke) straatje past.




De Dynamicroll Food Inox is speciaal ontworpen voor de
FO O D | N OX voedingsindustrie met nadrukkelijke aandacht voor hygiéne.
Het roestvrijstalen frame van de Food Inox voldoet aan alle

industriéle hygiénenormen.

De deur heeft slanke RVS stijlen van 90 mm. Het gehele frame en de
afdekkappen over de rol en motor zijn uitgevoerd in RVS 441, RVS 304
of RVS 316. De deur is standaard uitgerust met een PVC stuurkast.
Optioneel kunnen we deze leveren in RVS 304. Ook de rem en oprol-

as kunnen wij leveren in RVS 304. De deur is dan ook goed bestand

tegen vocht, chemicalién en zoutoplossingen.
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Dynamicroll® Food Inox

Het doek Frame opties

Standaard: PVC - doek 1300 g/m?, U = 6 W/m?K inclusief &én rij vensters van 500mm hoog. . RVS 441
Optioneel: Geisoleerd 3 mm Geisoleerd 7 mm Transparant 35/40% FDA (wit) Antistatisch.

Beschikbare kleuren van het standaard doek (bij benadering): . RVS 304

Ral 1003 ' Ral 3002 ‘ Ral 5012 ' Ral 7016 ' Ral 7042 ' RAL 9006 . RVS 316
Ral 1015 ' Ral 5002 ‘ Ral 6018 Ral 7035 ‘ Ral 8017 Q Ral 9010
. Ral 2004 ‘ Ral 5010 ‘ Ral 6026 ‘ Ral 7037 ‘ Ral 9005

O
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Cycles (En12604) Maximale afmetingen
1.000.000 (getest) B 6500 mm x H 6500 mm

Veiligheid Weerstand wind

<3050 mm breedte: Fotocel & afrolsensor. <B 2800 mm x H 2800 mm: Klasse 4 v¢vrYrvy
>B 2800 mm x H 2800 mm: Klasse 3 ¥ vt

>B 4800 mm x H 4800 mm: Klasse 2 v¥v¢

>3050 mm breedte: Lichtgordijn.

Optioneel: Lichtgordijn & afrolsensor.
>B 5700 mm x H 5700 mm: Klasse 1 ¥
- .
P Temperatuurbereik
- -
Schakelkast ——— :/i /i ~ Bereik van - 30°C* tot + 70°C * met
P . N .
Standaard: PVC PG5 - // ///// verwarmingsset - Niet geschikt
) e —— voortoepassing in de schil tussen
Optioneel: RVS 304 IP66 [ <7 73 ) N
B ° T - negatieve en positieve temperaturen.
4 - -

. Lichtgordijn beveiliging
Noodopening

Standaard: Handslinger

Optioneel: Noodketting bediening

UPS-Accupakket Montagetekening

Geleiders | zelfherstellend

De deur is standaard voor-

zien van gepatenteerde ge-

leiders bestaand uit verhard
polyetheen. Het PVC doek

300
valt door middel van een ‘7
rits in deze geleider. Bij een ., B
aanrijding schiet de rits los, 18
waardoor schade beperkt = i

L

blijft. De deur trekt het doek
zelf terug in de geleiders
dankzij re-integratie sleuven
in de geleiders. Hierdoor
blijven uitvaltijden bij

aanrijdingen beperkt.

B = dagbreedte, H = daghoogte,
A =bovenruimte 450mm tot 650mm afhankelijk van de dagmaat.
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